
Pokini Tab M15, i5-1145GRE, 8GB, 256GB, W11 Pro,
GPS, IP65

Art.-Nr. 137476

• 15,6“ Touch Display

• leistungsstarker Intel Core™ i5-Prozessor (optional mit i7)

• optional mit LTE und bis zu 1 TB PCIe 4 SSD

• standardmäßig mit gehärtetem chemischem Glas (höhere Bruchsicherheit)

• IPS-Display

• handschuhbedienbar

• mit Windows 11 Betriebssystem

• Schutzart IP65 gegen Feuchtigkeit und Staub

• Schutzart MIL-STD-810G

• desinfizierbar

Das Pokini Tab M15 überzeugt durch sein riesiges 15“ Display, sowie mit

leistungsstarken Intel® Core™ Prozessoren der 11 Generation. Es besitzt

ein schlankes und elegantes Design und erfüllt die IP65 Zertifizierung wie

auch die militärische Standards MIL-STD 810G und MIL-STD 810H. Dank

desinfizierbarer und antimikrobieller Oberfläche ist das Pokini Tab M15

bestens für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, wie z.B.

Krankenhäuser, Arztpraxen oder auch Pflegeheimen, geeignet.

Moderne Sensorik ermöglicht den automatischen Wechsel zwischen

Normal-, Nass- und Handschuhbedienung. Dadurch werden Fehleingaben

durch Flüssigkeiten auf dem Display vermieden und das Bedienen mittels

Handschuhe komfortabel ohne manuelles umstellen ermöglicht.

antimikrobiell

staubdicht und Schutz gegen Wasserstrahlen

MIL-STD-810G

10-Finger Multi-Touch

Handschuhbedienung möglich

USB 3.0

1x LAN RJ45

Hersteller Pokini

Prozessor
Intel® Core™ i5-1145GRE
(4x 1,50 GHz bis zu 4,10 GHz mit Intel® Turbo-Boost-
Technik, Intel® Iris® X Graphics, 8M Cache)

Betriebssystem Windows® 11 Pro 64-bit

Displaygröße 15,6" (39,6 cm)

Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel (FHD)

Helligkeit 300 cd/m²

Display-Schutzglas Hardened Glass

Touchscreen kapazitiv

Touch-Bedienung Multi-Touch (10 Finger)

Grafik Intel® Iris® Xe Grafik

Arbeitsspeicher (fest
verlötet)

8 GB LPDDR4x

Festplatte 256 GB SSD M.2 PCIe®

WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

WWAN optional

GPS ja

Bluetooth 5.2

Schnittstellen 1x USB 3.0 Type-C™, 1x USB 3.0 Type-A™, 1x USB 2.0
Type-A™, LAN, Audio, Docking-Anschluss

Card Reader microSD (bis zu 128 GB)

Kamera Frontseite 2,0 Megapixel



erweiterbarer Speicher über microSD

Hot-Swap Akkufunktion

Temperaturbereich von -10° - 50°C

75 x 75 mm VESA

PCIe® 4.0

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Abbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Kamera Rückseite 5,0 Megapixel

Militärnorm MIL-STD 810H + MIL-STD 810G

Schutzart IP 65

Netzteil
100 Watt, extern
Input: 110-240V AC / 50-60Hz, 0,5A
Output: 19V DC / 5,25A

Gewicht 2.200 g

Abmessungen (BxHxT) 406,8 x 260,8 x 20,5 mm

Qualität EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-
System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist


